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Sistemas de avance 
con entubación 
TerraRoc
Contamos con una dilatada experiencia en el 
suministro de una amplia gama de equipos 
y servicios para ingenieros geotécnicos. 
Nuestra oferta de productos se compone 
de soluciones de perforación, inyección, 
herramientas de investigación de obras, 
martillos en fondo y una completa gama de 
sistemas de entubación de alto rendimiento. 

Todos nuestros productos están diseñados 
para minimizar los periodos de inactividad y 
maximizar su productividad y sus beneficios. 
Siempre que nos necesite, estaremos 
inmediatamente disponibles gracias a la 
organización internacional de TerraRoc.  
Solo tiene que contactar con su 
representante local de TerraRoc.
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Los Sistemas de avance con revestimiento o sistemas de perforación con revestimiento de 
revestimiento son el método preferido hoy en día para la perforación del suelo en condiciones 
difíciles, como en formaciones rocosas o en superficies sueltas. Este catálogo le guiará hacia la 
solución adecuada según sus necesidades.

¿Qué es un sistema de 
avance con entubación? 
Un sistema de avance con entubación 
es un método de perforación en el que 
la entubación y la perforación tienen 
lugar al mismo tiempo. Al instalar el 
revestimiento mientras se perfora, se 
minimiza el riesgo de derrumbamiento 
de la perforación, por lo que las 
empresas pueden realizar su trabajo 
de manera más rápida con la mayor 
calidad. El sistema supone un valor 
añadido si el objetivo es la instalación 
de cimentaciones, elementos de 
apoyo o simplemente la entubación 
del barreno durante la formación de la 
perforación. 

¿Dónde se puede usar un 
sistema de avance con 
entubación? 
Hasta un 90 % de la superficie 

terrestre está cubierta con material 
suelto y de poca consistencia. Al 
perforar en sobrecapa, las condiciones 
suelen suponer un reto debido al 
riesgo de derrumbamiento de los 
muros, las desviaciones del barreno 
y las dificultades para alcanzar la 
profundidad planeada o el lecho de 
rocas. 

¿Cómo seleccionar un 
sistema de avance con 
entubación? 
Seleccionar el sistema adecuado 
depende de varios factores, como las 
condiciones del suelo y la aplicación. 
Este catálogo le servirá de guía 
para seleccionar el producto más 
adecuado en función de las diferentes 
aplicaciones.

Sistemas de avance con revestimiento
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Perforación de pozos de agua 
La perforación de pozos de agua es muy común en áreas 
urbanas y desarrolladas en las que los pozos deben perforarse 
rápidamente, con un impacto mínimo en el entorno. En esta 
aplicación, los Sistemas de avance con revestimiento suelen 
utilizarse para instalar el revestimiento de revestimiento en la 
sección de la sobrecapa del pozo de agua.

Perforación de pozos geotérmicos 
La calefacción geotérmica doméstica está ganando popularidad 
debido a sus ventajas económicas y a la concienciación 
medioambiental. Los Sistemas de avance con revestimiento 
suelen utilizarse para perforar barrenos a través de la sobrecapa, 
manteniendo la perforación abierta durante la instalación del 
sistema de intercambio de calor y minimizando el impacto en las 
estructuras adyacentes.

Cada proyecto de avance con entubación presenta sus propios retos, independientemente 
de las necesidades de profundidad, sensibilidad o productividad. Los Sistemas de avance con 
revestimiento de TerraRoc ofrecen una gama de soluciones para cumplir con las exigencias de 
cualquier proyecto de la manera más eficiente.

Sostenimiento de techos con micropilotes 
El sostenimiento de techos es un método utilizado para el refuerzo 
previo del terreno antes de la construcción de túneles y para 
garantizar que la excavación se desarrolle de forma segura. Un 
revestimiento de acero se instala en un patrón con forma de paraguas 
alrededor de la línea de excavación, formando un arco protector bajo 
el cual el túnel puede avanzar.

Trabajos de cimentación 
En los proyectos de cimentación es muy común utilizar Sistemas de 
avance con revestimiento para los pilotes de fricción y de soporte. 
Los revestimientos pueden utilizarse como elemento estructural 
del pilote o como solución temporal para mantener la perforación 
abierta durante la instalación de los elementos de soporte.

Anclaje 
Los anclajes de unión o anclajes al suelo son elementos comunes 
en todo el mundo. Se suelen instalar para proporcionar apoyo 
en terrenos inclinados y otras estructuras. Pueden instalarse en 
combinación con estructuras de muros de retención, como puntos 
de apoyo individual o partes de un sistema.

APLICACIONES APLICACIONES

Aplicaciones
Los Sistemas de avance con revestimiento pueden utilizarse en una amplia 
serie de aplicaciones en las que es necesario perforar con condiciones de 
suelo complejas. A continuación, le presentamos algunas de las aplicaciones 
más comunes.
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MÉTODOS DE PERFORACIÓN

Métodos de perforación y  
componentes del sistema
Los Sistemas de avance con revestimiento de TerraRoc están disponibles en versiones 
para perforación con martillo en cabeza o perforación en fondo (DTH). La selección del 
método de perforación depende del diámetro y la profundidad del barreno, así como del 
equipo preferido por el operario.

Unidad de rotación Martillo en 
cabeza

Barra de 
perforación 
con martillo en 
cabeza

Barra de perforación DTH

Revestimiento
Revestimiento

Martillo DTH

Amortiguador

Conjunto de corona

Broca piloto

Broca  
piloto

Conjunto 
de corona

DTH 
La perforación DTH es un método habitual 
utilizado para perforar barrenos profundos con 
gran precisión. Es adecuada para pilotajes rectos 
o la perforación de pozos que requieren un alto 
rendimiento para perforar barrenos de gran tamaño 
y profundidad. Los sistemas DTH están disponibles 
en diámetros de 114,3-1219 mm.

Martillo en cabeza 
La perforación con martillo en cabeza es un 
método rápido y eficiente para la perforación de 
barrenos cortos, tanto rectos como inclinados. 
Se utiliza especialmente para barrenos de menor 
diámetro en la perforación de sobrecapa, como en 
pilotes de anclaje o micropilotes. Los sistemas de 
martillo en cabeza están disponibles en diámetros 
de 76,2-139,7 mm.

Entubación permanente 
Existen diferentes aplicaciones en las que 
la entubación permanente es la elección 
preferida, especialmente en pozos de agua, 
pozos geotérmicos, trabajos de cimentación 
y sostenimiento de techos. En los pozos de 
agua y geotérmicos, la entubación se utiliza 
como elemento perdido para mantener 
la perforación abierta. En los trabajos de 
cimentación, la entubación permanente 
puede servir como estructura de apoyo 
para el pilote, como elemento perdido para 
protegerlo contra la corrosión o simplemente 
para mantener la perforación abierta.

Entubación recuperable 
La entubación recuperable se utiliza cuando 
solo se necesita el revestimiento durante 
el proceso de perforación, es decir, cuando 
se utiliza para mantener el barreno abierto 
durante la perforación pero no se utiliza como 
apoyo de la estructura final. Se trata de una 
solución económica para pilotes y anclajes, 
puesto que el revestimiento se recupera 
desde el barreno y se puede reutilizar.

MÉTODOS DE PERFORACIÓN

Tipos de entubación
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Los Sistemas de avance con revestimiento están disponibles como corona individual 
o como conjunto de corona. Los sistemas Symmetrix y Elemex forman parte de la 
solución de perforación de sobrecapa total de TerraRoc. Funcionan a la perfección 
tanto en la perforación DTH como con martillo en cabeza, y la elección depende de las 
condiciones de perforación de la obra.

Symmetrix - Productividad y precisión 
Symmetrix es una solución versátil para perforaciones de 
sobrecapa en las que las condiciones del suelo son complejas, el 
tiempo es limitado y la precisión es esencial. Ya sea en terrenos con 
rocas de gran tamaño, capas inclinadas o lechos de rocas de gran 
solidez, Symmetrix perfora hasta que se alcanza la profundidad 
requerida. El sistema perfora con más rapidez y precisión que 
cualquier otro método disponible hoy en día. El diseño único de 
Symmetrix proporciona resultados fiables, lo que supone un ahorro 
para las empresas.

TerraRoc ha trabajado de manera constante en la mejora 
del sistema de avance con entubación. Actualmente, hemos 
desarrollado dos nuevos conceptos para Symmetrix y 
Elemex. Con la generación 2, hemos hecho posible que 
las brocas piloto de Symmetrix y Elemex utilicen el mismo 
conjunto de corona. Con el modelo C, tanto los conjuntos 
de coronas permanentes como los individuales pueden 
utilizar la misma broca piloto. Con estos nuevos conceptos, 
TerraRoc facilitará la selección de productos.

Componentes del sistemaModelos

SISTEMAS DE AVANCE CON REVESTIMIENTO TERRAROCSISTEMAS DE AVANCE CON REVESTIMIENTO TERRAROC
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El sistema está diseñado para barrenos poco profundos y está
disponible tanto para muros de entubación pequeños como para
muros de gran grosor. Puede utilizar la misma corona como broca
piloto para Symmetrix y Elemex.

Ventajas: 

•	 La generación 2 proporciona una mayor flexibilidad y requiere una 

menor inversión gracias a la posibilidad de usar el mismo conjunto 

de corona para la broca piloto de Symmetrix y Elemex. 

•	 El nuevo diseño frontal (pendiente de patente) le ofrece el mejor 

rendimiento incluso en formaciones de arcilla y arena. 

•	 El nuevo diseño del cierre facilita el bloqueo y el desbloqueo. 

•	 Se garantiza la capacidad de soporte de carga de los pilotes, ya 

que ahora nuestras coronas pueden utilizarse como parte de la 

estructura de pilotes tras la perforación.

Nuestro sistema más duradero, diseñado para barrenos 
profundos. Puede utilizar la misma corona como broca piloto 
para Symmetrix y Elemex. 

Ventajas: 

•	 La generación 2 del modelo W se ha rediseñado para aumentar 

la durabilidad. 

•	 La generación 2 proporciona una mayor flexibilidad y requiere 

una menor inversión gracias a la posibilidad de usar el mismo 

conjunto de corona para la broca piloto de Symmetrix y Elemex. 

•	 El nuevo diseño frontal (pendiente de patente) le ofrece el mejor 

rendimiento incluso en formaciones de arcilla y arena. 

•	 El nuevo diseño del cierre facilita el bloqueo y el desbloqueo.

El sistema está específicamente diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo en cabeza.

Ventajas:

•	 Diseñado específicamente para aplicaciones de martillo en cabeza.

•	 Diseño probado, robusto y productivo.

El sistema está diseñado para barrenos poco profundos y está 
disponible tanto para muros de entubación pequeños como 
para muros de gran grosor. Puede utilizar la misma corona como 
broca piloto tanto para Symmetrix como para Elemex. 

Ventajas: 

•	 Específicamente diseñado para reducir los costes en ciertos 

tipos de aplicaciones permanentes. 

•	 El nuevo diseño frontal (pendiente de patente) le ofrece el mejor 

rendimiento incluso en formaciones de arcilla y arena. 

•	 Se garantiza la capacidad de soporte de carga de los pilotes, ya 

que ahora nuestras coronas pueden utilizarse como parte de la 

estructura de pilotes tras la perforación.

Un sistema recuperable con un diseño único que permite utilizar 
un diámetro interior mayor. Puede utilizar la misma corona como 
broca piloto para Symmetrix y Elemex. 

Ventajas: 

•	 La generación 2 proporciona una mayor flexibilidad y requiere 

una menor inversión gracias a la posibilidad de usar el mismo 

conjunto de corona para la broca piloto de Symmetrix y Elemex. 

•	 Especialmente diseñado para aplicaciones recuperables con 

diámetros exteriores más pequeños y diámetros interiores más 

grandes para la corona.

El modelo C está diseñado para utilizar el mismo piloto tanto 
para conjuntos de coronas permanentes como individuales, 
así como para utilizar la misma corona para la broca piloto de 
Symmetrix y Elemex. La broca piloto de Symmetrix se puede 
utilizar para perforar cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos. 

Ventajas: 

•	 Mayor flexibilidad para diferentes tipos de aplicaciones 

•	 La función de perforación viene de serie tanto para aplicaciones 

permanentes como recuperables con la broca piloto de 

Symmetrix. 

•	 El nuevo diseño frontal (pendiente de patente) le ofrece el mejor 

rendimiento incluso en formaciones de arcilla y arena. 

•	 Se garantiza la capacidad de soporte de carga de los pilotes, ya 

que ahora nuestras coronas pueden utilizarse como parte de la 

estructura de pilotes tras la perforación.

Elemex - Mejor control del aire 
El sistema de avance con entubación Elemex es el sistema 
preferido para minimizar el riesgo de asentamientos en estructuras 
adyacentes. El diseño único de la broca del pilote dirige el aire 
hacia la superficie de la broca de perforación y reduce las fugas de 
aire hacia el suelo. El direccionamiento del flujo de aire permite al 
operario controlar en todo momento el proceso de perforación.

Modelos

Elemex

Symmetrix

Características y ventajas de la generación 2 y el modelo C
El nuevo diseño frontal (pendiente de patente) de las bro-
cas piloto de Symmetrix y Elemex mejora el barrido de 
detritus y hace que la velocidad de penetración sea inclu-
so superior, sobre todo en formaciones de arcilla y arena. 
Al cambiar las brocas piloto, solo necesita un conjunto 
de corona para ambas brocas piloto, por lo que ahorrará 
tiempo y dinero. Esto supone una ventaja extra al enfren-
tarse a suelos sensibles.

GENERACIÓN 2

Conjunto de corona
Nueva ranura de 
desbloqueo

Symmetrix

Elemex

Nuevo  
diseño 
frontal

Nuevo  
diseño 
frontal

MODELO C

Conjunto de corona  
permanente

Conjunto de corona 
recuperable

Nuevo diseño 
frontal

C
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GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Guía de selección de productos

SYMMETRIX ELEMEX
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Nuestro sistema más duradero, diseñado para barrenos
profundos.

El sistema está diseñado para barrenos poco profundos y
está disponible tanto para muros de entubación pequeños
como para muros de gran grosor.

El sistema está diseñado para permitir el uso de la misma broca 
piloto tanto para conjuntos de coronas permanentes como  
recuperables. La broca piloto de Symmetrix se puede utilizar para 
perforar cavidades de roca poco profundas bajo los revestimientos.

Sistema económico con corona individual para la instalación
de revestimientos permanentes cuando no es necesario per­
forar bajo el revestimiento.

El sistema está específicamente diseñado para el sosteni­
miento de techos y las aplicaciones de martillo en cabeza.

Un sistema recuperable con un diseño único que permite
utilizar un diámetro interior mayor.
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DESCRIPCIÓN

Perforación de
pozos geotér-

micos

Perforación
de pozos de

agua

Sostenimiento
de techos con
micropilotes

Grandes
cimentaciones

Pequeñas
cimentaciones Anclaje

APLICACIONES MODELO

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar el modelo apropiado de sistema de avance con 
entubación para su aplicación. Los códigos de color utilizados en la tabla también están 
disponibles en las tablas del catálogo para mayor comodidad.
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P178E/12.7-131-G2-DHD350 Piloto

P178 12.7 131131 DHD350

14 15

REVESTIMIENTO DE 76,2 MM (3") PERMANENTE, MARTILLO EN CABEZA

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                                                 Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

T S P76/8-41-R32 58 2.26 1,0 8092402214 P76/8-41-conjunto 
de corona 8,0 0.31 41 1.61 88 3.46 1,5 8092402215

REVESTIMIENTO DE 88,9 MM (3 1/2") PERMANENTE, MARTILLO EN CABEZA

M
od

el
o

Sy
m

m
et
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x/

 
El

em
ex

Broca piloto                              Conjunto de corona           

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

T S P89/8-54-T38 70 2.76 3,5 8092400954 P89/8-54-conjunto 
de corona 8,0 0.31 54 2.13 100 3.94 2,0 8092400976

REVESTIMIENTO DE 101,6 MM (4") PERMANENTE, MARTILLO EN CABEZA
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El

em
ex

Broca piloto                                                  Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

T S P102/8-65-T38 84 3.31 4,5 8092402721 P102/8-65-conjunto 
de corona 8,0 0.31 65 2.56 114 4.49 2,5 8092402722

REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENTE, MARTILLO EN CABEZA
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El

em
ex

Broca piloto                                                  Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

T S P114/10-75-T38 93 3.65 6,0 8092401737 P114/10-75-
conjunto de corona 10,0 0.39 75 2.95 129 5.08 4,0 8092401735

REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENTE, PERMANENTE, DTH

M
od
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o
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m

m
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El

em
ex

Broca piloto                                                  Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

T S
P114/8-75-COP34 93 3.65 8,0 8092402155 P114/10-75-

conjunto de 
corona

8,0 0.31 75 2.95 129 5.08 4,0 8092401735
P114/8-75-DHD3.5 93 3.65 8,0 8092402156

a) Diámetro interior

b) Diámetro exterior

c) Grosor de la pared

Las dimensiones son importantes y deben 
tenerse en cuenta para seleccionar el 
producto adecuado. El contenido del 
catálogo está organizado por diámetro 
exterior del revestimiento. El grosor máximo 
de la pared se especifica para todos los 
sistemas.

El código de designación 
facilita la identificación de los 
parámetros clave del sistema. 
De este modo, resulta más 
sencillo encontrar el sistema 
adecuado o las piezas del 
mismo.

Tipo de revestimiento, P = Permanente, R = Recuperable, C = Permanente o recuperable

Ø exterior del revestimiento (mm)

Grosor máximo de la pared del revestimiento (mm)

Ø interior de corona o Ø interior de corona/ 
Ø exterior de broca piloto de perforación (mm)

Zanca, rosca o descripción 
del producto

CONSULTA DE ESPECIFICACIONES

Código de designación del producto

Las dimensiones del revestimiento se definen por:

E especifica que se trata 
de un producto Elemex

G2 especifica que se trata de  
un sistema G2

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 76,2 MM (3") - 114,3 MM (4 1/2")

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                               Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S Piloto C114/8-81/92-
DHD3.5 92,0 3.62 6,3 8092403663

P114/8-81/92-
conjunto de corona 8,0 0.31 81,0 3.19 130,0 5.12 2,5 8092403661

R114/8-81/92-
conjunto de corona 8,0 0.31 81,0 3.19 130,0 5.12 2,9 8092403662

REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") RECUPERABLE, MARTILLO EN CABEZA

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                                                    Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N S
R114/10-81-G2-R32 92 3.61 4,0 8092403524

R114/10-81-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 81 3.23 122 4.8 4,5 8092403513

R114/10-81-G2-T45 92 3.61 4,0 8092403525

REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona         

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S Piloto R114/10-81-G2-
DHD3.5 92 3.61 7,0 8092403512

R114/10-81-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 81 3.23 122 4.80 4,5 8092403513

E Piloto R114E/10-81-
G2-DHD3.5 92 3.61 7,0 8092440433

REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENTE, MARTILLO EN CABEZA

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata            Corona                            

Código 
de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número 
de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S
Piloto 
P114/10-
65-G2-T45 

92,6 3.65 4,0 8092403722

P114/10-
65-G2-
zapata

10,0 0.39 0,7 8092403678 P114/10-
65-G2-
corona

65,6 2.58 124 4,88 1,5 8092403677
P114/8-65-
G2-zapata 8,0 0.31 0,8 8092403717

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") - 139,7 MM (5 1/2")DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2")

REVESTIMIENTO DE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata            Corona                             

Código 
de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número 
de
producto

Código 
de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P114/8-65-
G2-COP34 

92,6 3.65 6,1 8092403716
P114/10-
65-G2-
zapata

10,0 0.39 0,7 8092403678
P114/10-
65-G2-
corona

65,6 2.58 124 4,88 1,5 8092403677Piloto 
P114/10-
65-G2-
DHD3.5

92,6 3.65 5,8 8092403676 P114/8-65-
G2-zapata 8,0 0.31 0,8 8092403717

REVESTIMIENTO DE 127,0 MM (5") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N
S

R127/10-95-G2-COP34 105 4.13 9,0 8092403518

R127/10-95-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 95 3.74 136 5.35 6,0 8092403863

Piloto R127/10-95-G2-
DHD3.5 105 4.13 9,0 8092403860

E Piloto R127E/10-95-
G2-DHD3.5 105 4.13 9,0 8092440412

REVESTIMIENTO DE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENTE, MARTILLO EN CABEZA

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das
 

V S P140/10-100-G2-T45 116,6 4.59 6,0 8092403843 P140/10-100-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 100 3.9 169 6.30 3,5 8092403632

Designation code
Code de référencev

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 139,7 MM (5 1/2")

REVESTIMIENTO DE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona         

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior 
de corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

V

S Piloto P140/10-100-
G2-DHD340 116,6 4.59 11,1 8092403631

P140/10-100-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 100 3.9 160 6.3 5,1 8092403632

E Piloto P140E/10-100-
G2-DHD340 116,6 4.59 11,2 8092440473

V

S

Piloto P140/5-115-G2-
DHD340 127,5 5.02 12,6 8092403602

P140/5-115-G2-
conjunto de corona 5,0 0.20 116,4 4.58 160 6.30 4,2 8092403604

Piloto P140/5-115-G2-
COP44G 127,5 5.02 13,1 8092403603

E

Piloto P140E/5-115-
G2-DHD340 127,5 5.02 12,8 8092440452

Piloto P140E/5-115-
G2-COP44G 127,5 5.02 13,3 8092440453

W S

Piloto P140/5.5-115-
G2-DHD340 126,8 4.99 12,0 8092403613

P140/5.5-115-conjunto 
de corona 5,5 0.22 115,8 4.56 169 6.65 6,8 8092403615

Piloto P140/5.5-115-
G2-COP44G 126,8 4.99 12,0 8092403614

REVESTIMIENTO DE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona         

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S Piloto C140/10-
100/114-DHD340 114 4.49 10,9 8092403688

P140/10-100/114-
conjunto de corona 10,0 0.39 100 3.94 158 6.22 4,2 8092403689

R140/10-100/114-
conjunto de corona 10,0 0.39 100 3.94 154 6.06 4,4 8092403820

REVESTIMIENTO DE 139,7 MM (5 1/2") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                          Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S
R140/10-104-G2-
DHD340 116 4.57 12,5 8092403478

R140/10-104-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 104 4,09 147 5.79 7,0 8092403479R140/10-104-G2-QL40 116 4.57 12,5 8092403519

E Piloto R140E/10-104-
G2-DHD340 116 4.57 12,5 8092440410

REVESTIMIENTO DE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata            Corona                         

Código de 
designación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior 
de corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE

S

Piloto P140/10-
85-G2-DHD340 117 4.61 10,3 8092403670 P140/10-

85-G2-
zapata

10,0 0.39 1,0 8092403672
P140/10-
85-G2-
corona

85,0 3.35 149,4 5.88 1,9 8092403671
Piloto P140/10-
85-G2-COP44G 117 4.61 10,8 8092403723

E

Piloto 
P140E/10-85-
G2-DHD340

117 4.61 10,7 8092440493
P140/8-
85-G2-
zapata

8,0 0.31 1,1 8092403724
P140E/10-
85-G2-
corona

85,0 3.35 149,4 5.88 3,5 8092440494
Piloto 
P140E/10-85-
G2-COP44G 

117 4.61 11,2 8092440513

REVESTIMIENTO DE 152,4 MM (6") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona         

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

V

S

Piloto P152/5.5-126-
G2-DHD340 139,0 5.47 14,8 8092403635

P152/5.5-126-
G2-conjunto de 
corona

5,5 0.22 126,0 4.96 170 6.69 4,2 8092403637

Piloto P152/5.5-126-
G2-COP44G 139,0 5.47 15,3 8092403636

E

Piloto P152E/5.5-126-
G2-DHD340 139,0 5.47 15,0 8092440470

Piloto P152E/5.5-126-
G2-COP44G 139,0 5.47 15,5 8092440471

REVESTIMIENTO DE 152,4 MM (6") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona        

Código de designación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S R152/10-116-G2-DHD340 127 5.01 16,0 8092403480
R152/10-116-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 116 4.57 160 6.30 9,0 8092403481

E Piloto R152E/10-116-G2-
DHD340 127 5.01 16,0 8092440414

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 152,4 MM (6")

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 168,3 MM (6 5/8") DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 168,3 MM (6 5/8") - 177,8 MM (7")

REVESTIMIENTO DE 168,3 MM (6 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

V
S

Piloto P168/12.7-123-
G2-DHD350 141 5.55 19,2 8092403633

P168/12.7-123-
G2-conjunto de 
corona

12,7 0.50 123 4.84 190 7.48 7,1 8092403634Piloto P168/12.7-123-
G2-QL50 141 5.55 19,0 8092403638

E Piloto P168E/12.7-123-
G2-DHD350 141 5.55 19,4 8092440474

W

S

Piloto P168/6-140-G2-
DHD350 153 6.02 21,0 8092403616

P168/6-140-G2-
conjunto de 
corona

6,0 0.24 141,4 5.57 196 7.72 8,1 8092403618

Piloto P168/6-140-G2-
QL50 153 6.02 20,8 8092403617

E

Piloto P168E/6-140-
G2-DHD350 153 6.02 21,3 8092440460

Piloto P168E/6-140-
G2-QL50 153 6.02 21,1 8092440461

V

S

Piloto P168/5.5-140-
G2-DHD350 155 6.10 21,9 8092403605

P168/5.5-140-
G2-conjunto de 
corona

5,5 0.22 142 5.59 190 7.48 5,6 8092403606

Piloto P168/5.5-140-
G2-QL50 155 6.10 21,7 8092403611

E

Piloto P168E/5.5-140-
G2-DHD350 155 6.10 22,2 8092440454

Piloto P168E/5.5-140-
G2-QL50 155 6.10 22,0 8092440458

REVESTIMIENTO DE 168,3 MM (6 5/8") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                            Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

C S

Piloto P168/12.7-
123/139-DHD350 139 5.47 19,4 8092403690 P168/12.7-123/139-

conjunto de corona 12,7 0.50 124 4.88 186,2 7.33 5,6 8092403691

Piloto P168/12.7-
123/139-QL50 139 5.47 19,2 8092403766 R168/12.7-123/139-

conjunto de corona 12,7 0.50 124 4.88 182,4 7.18 6,0 8092403821

REVESTIMIENTO DE 168,3 MM (6 5/8") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona           

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

N

S
R168/10-132-G2-
DHD350 143 5.63 25,0 8092403482

R168/10-132-
G2-conjunto de 
corona

10,0 0.39 132 5.20 177 6.97 11,5 8092403483
R168/10-132-G2-QL50 143 5.63 25,0 8092403520

E

Piloto R168E/10-132-
G2-DHD350 143 5.63 25,0 8092440416

Piloto R168E/10-132-
G2-QL50 143 5.63 25,0 8092440436

REVESTIMIENTO DE 168,3 MM (6 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto             Zapata            Corona                           

Código de 
desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

SE S

Piloto 
P168/12.7-
107-G2-
DHD350

140 5.51 18,5 8092403673

P168/12.7-
107-G2-
zapata

12,7 0.50 1,5 8092403675

P168/12.7-
107-G2-
corona

107 4.21 178 7.01 2,7 8092403674
P168/10-
107-G2-
zapata

10,0 0.39 1,7 8092403726
Piloto 
P168/12.7-
107-G2-
QL50

140 5.51 18,3 8092403725 P168/8-
107-G2-
zapata

8,0 0.31 2,0 8092403730

SE E

Piloto 
P168E/
12.7-
107-G2-
DHD350

140 5.51 18,9 8092440496

P168/12.7-
107-G2-
zapata

12,7 0.50 1,5 8092403675

P168E/12.7-
107-G2-
corona

107 4.21 178 7.01 5,2 8092440497
P168/10-
107-G2-
zapata

10,0 0.39 1,7 8092403726

P168/8-
107-G2-
zapata

8,0 0.31 2,0 8092403730

REVESTIMIENTO DE 177,8 MM (7") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

V

S

Piloto P178/12.7-131-
G2-DHD350 150,0 5.91 21,0 8092403654

 P178/12.7-131-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 131 5.16 200 7.87 7,7 8092403655Piloto P178/12.7-131-

G2-QL50 150,0 5.91 20,9 8092403657

E Piloto P178E/12.7-131-
G2-DHD350 150,0 5.91 21,3 8092440475

W

S

Piloto P178/7-153-G2-
DHD360 162,2 6.39 29,2 8092403619

P178/7-153-G2-
conjunto de corona 7,0 0.28 153,4 6.04 200 7.87 7,3 8092403621

Piloto P178/7-153-G2-
QL60 162,2 6.39 28,2 8092403620

E

Piloto P178E/7-153-
G2-DHD360 162,2 6.39 29,4 8092440462

Piloto P178E/7-153-
G2-QL60 162,2 6.39 28,3 8092440463

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE



22 2322 23

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 193,7 MM (7 5/8") - 219,1 MM (8 5/8")DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 177,8 MM (7") - 193,7 MM (7 5/8")

REVESTIMIENTO DE 177,8 MM (7") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S
R178/10-141-G2-
DHD350 153 6.01 30,0 8092403486

R178/10-141-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 141 5.55 187 7.36 13 8092403487

R178/10-141-G2-QL50 153 6.01 30,0 8092403521

E
Piloto R178E/10-141-
G2-DHD350 153 6.01 30,0 8092440417

R178E/10-141-G2-QL50 153 6.01 30,0 8092440437

REVESTIMIENTO DE 193,7 MM (7 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulga­
das mm pulga­

das

V
S

Piloto P194/12.7-147-
G2-DHD360 166 6.54 32,7 8092403609

P194/12.7-147-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 147 5.79 220 8.66 9,5 8092403610Piloto P194/12.7-147-

G2-QL60 166 6.54 31,6 8092403639

E Piloto P194E/12.7-147-
G2-DHD360 166 6.54 33,0 8092440476

V

S

Piloto P194/5.5-165-
G2-DHD360 180 7.09 36,4 8092403607

P194/5.5-165-G2-
conjunto de corona 5,5 0.22 167 6.57 220 8.66 7,2 8092403608

Piloto P194/5.5-165-
G2-QL60 180 7.09 35,4 8092403612

E

Piloto P194E/5.5-165-
G2-DHD360 180 7.09 36,8 8092440455

Piloto P194E/5.5-165-
G2-QL60 180 7.09 35,7 8092440459

REVESTIMIENTO DE 193,7 MM (7 5/8") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

C S

Piloto C194/12.7-
148/165-DHD360 165 6.50 32,8 8092403733 P194/12.7-148/165-

conjunto de corona 12,7 0.50 148 5.83 214 8.43 7,5 8092403734

Piloto C194/12.7-
148/165-QL60 165 6.50 31,7 8092403822 R194/12.7-148/165-

conjunto de corona 12,7 0.50 148 5.83 209 8.23 7,6 8092403740

REVESTIMIENTO DE 193,7 MM (7 5/8") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona        

Código de designación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
designación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior 
de corona

ø exterior 
de corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulgadas mm pulgadas mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S
R194/12.7-154-G2-DHD360 167 6.56 35,0 8092403488

R194/12.7-154-
G2-conjunto 
de corona

12,7 0.50 154 6.06 203 7.99 14,0 8092403489R194/12.7-154-G2-QL60 167 6.56 35,0 8092403522

E R194E/12.7-154-G2-
DHD360 167 6.56 35,0 8092440418

REVESTIMIENTO DE 219,1 MM (8 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

V

S Piloto P219/12.7-171-
G2-DHD360 190 7.48 39,1 8092403649

P219/12.7-171-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 171 6.73 246 9.69 11,2 8092403648

E Piloto P219E/12.7-171-
G2-DHD360 190 7.48 39,3 8092440477

W

S

Piloto P219/6.5-190-
G2-DHD360 202 7.95 40,8 8092403622

P219/6.5-190-G2-
conjunto de corona 6,5 0.26 190,4 7.50 246 9.69 11,5 8092403624

Piloto P219/6.5-190-
G2-QL60 202 7.95 39,8 8092403623

E

Piloto P219E/6.5-190-
G2-DHD360 202 7.95 41,0 8092440464

Piloto P219E/6.5-190-
G2-QL60 202 7.95 40,0 8092440465

REVESTIMIENTO DE 219,1 MM (8 5/8") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                              Conjunto de corona           

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

N

S

Piloto R219/12.7-175-
G2-DHD360 190 7.48 45,0 8092403484

R219/12.7-175-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 175 6.89 227 8.95 18,6 8092403485

R219/12.7-175-G2-
QL60 190 7.48 45,0 8092403523

E

Piloto R219E/12.7-175-
G2-DHD360 190 7.48 45,0 8092440415

R219E/12.7-175-G2-
QL60 190 7.48 45,0 8092440438

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE



24 2524 25

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 244,5 MM (9 5/8")DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 219,1 MM (8 5/8")

REVESTIMIENTO DE 219,1 MM (8 5/8") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S

Piloto C219/12.7-
171/188-DHD360 188 7.40 37,1 8092403692 P219/12.7-171/188-

conjunto de corona 12,7 0.50 171 6.73 240 9.45 9,4 8092403693

Piloto C219/12.7-
171/188-QL60 188 7.40 36,0 8092403823 R219/12.7-171/188-

conjunto de corona 12,7 0.50 171 6.73 233 9.17 8,9 8092403824

REVESTIMIENTO DE 219,1 MM (8 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata          Corona                              

Código de 
desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared 
del revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P219/12.7-
151-G2-
DHD360

190 7.48 37,7 8092403679

P219/12.7-
151-G2-
zapata

12,7 0.50 2,4 8092403681 P219/12.7-
151-G2-
corona

151 5.94 230 9.06 4,3 8092403680

P219/10-
151-G2-
zapata

12,7 0.50 2,7 8092403735
Piloto 
P219/12.7-
151-G2-
QL60

190 7.48 36,6 8092403731
P219/12.7-
151-G2-
OD277 
Ring

151 5.94 277 10.91 8,6 8092403732P219/8-
151-G2-
zapata

8,0 0.31 3,0 8092403812

SE E

Piloto 
P219E/12.7-
151-G2-
DHD360 

190 7.48 38,6 8092440499

P219/12.7-
151-G2-
zapata

12,7 0.50 2,4 8092403681

P219E/12.7-
151-G2-
corona

151 5.94 230 9.06 8,5 8092440500
P219/10-
151-G2-
zapata

10,0 0.39 2,7 8092403735
Piloto 
P219E/12.7-
151-G2-
QL60

190 7.48 37,5 8092440514 P219/8-
151-G2-
zapata

8,0 0.31 3,0 8092403812

REVESTIMIENTO DE 244,5 MM (9 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor  
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

V

E Piloto P245E/12.7-
200-G2-DHD380 216 8.50 63,2 8092440472

P245/12.7-200-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 199 7.83 269,6 10.61 12,0 8092403656

S Piloto P245/12.7-200-
G2-DHD380 216 8.50 63,0 8092403660

REVESTIMIENTO DE 244,5 MM (9 5/8") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata            Corona                             

Código de 
desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número 
de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número 
de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulgadas mm pulga­
das

SE S

Piloto 
P245/12.7-
171-G2-
DHD380

213 8.39 59,3 8092403685

P245/12.7-
171-G2-
zapata

12,7 0.50 3,0 8092403687

P245/12.7-
171-G2-
corona

171 6.73 257,8 10.15 6,3 8092403686
P245/10-
171-G2-
zapata

10,0 0.39 3,5 8092403737
Piloto 
P245/12.7-
171-G2-
QL80

213 8.39 59,3 8092403736 P245/8-
171-G2-
zapata

8,0 0.31 3,7 8092403738

SE E

Piloto 
P245E/12.7-
171-G2-
DHD380

213 8.39 60,4 8092440502

P245/12.7-
171-G2-
zapata

12,7 0.50 3,0 8092403687

P245E/12.7-
171-G2-
corona

171 6.73 257,8 10.15 11,6 8092440503
P245/10-
171-G2-
zapata

10,0 0.39 3,5 8092403737
Piloto 
P245E/12.7-
171-G2-
QL80 

213 8.39 60,4 8092440515 P245/8-
171-G2-
zapata

8,0 0.31 3,7 8092403738

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE



26 2726 27

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 254,0 MM (10") - 273,0 MM (10 3/4") DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 273,0 MM (10 3/4")

REVESTIMIENTO DE 254,0 MM (10") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S Piloto R254/12.7-207-
G2-DHD380 223 8.79 70,0 8092403492

R254/12.7-207-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 207 8.15 266 10.47 20,0 8092403493

E Piloto R254E/12.7-207-
G2-DHD380 223 8.79 70,0 8092440420

REVESTIMIENTO DE 273,0 MM (10 3/4") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

W

S

Piloto P273/8-240-G2-
DHD380 254 10.0 75,6 8092403625

P273/8-240-G2-
conjunto de corona 8,0 0.31 240,2 9.46 303 11.93 17,6 8092403627

Piloto P273/8-240-G2-
QL80 254 10.0 75,7 8092403626

E

Piloto P273E/8-240-
G2-DHD380 254 10.0 75,9 8092440466

Piloto P273E/8-240-
G2-QL80 254 10.0 76,0 8092440467

V
S

Piloto P273/12.7-227-
G2-DHD380 245 9.65 79,0 8092403650

P273/12.7-227-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 228 8.98 302 11.89 14,9 8092403651Piloto P273/12.7-227-

G2-QL80 245 9.65 79,1 8092403729

E Piloto P273E/12.7-227-
G2-DHD380 245 9.65 77,1 8092440478

REVESTIMIENTO DE 273,0 MM (10 3/4") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona             

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N

S Piloto R273/12.7-226-
G2-DHD380 242 9.54 100 8092403494

R273/12.7-226-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 226 8.90 285 11.22 30,0 8092403495

E Piloto R273E/12.7-226-
G2-DHD380 242 9.54 100 8092440421

REVESTIMIENTO DE 273,0 MM (10 3/4") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                            Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S

Piloto C273/12.7-
222/241-DHD380 240,6 9.47 72,6 8092403694 P273/12.7-222/241-

conjunto de corona 12,7 0.50 222,6 8,76 295,6 11.64 14,6 8092403695

Piloto C273/12.7-
222/241-QL80 240,6 9.47 72,5 8092403825 R273/12.7-222/241-

conjunto de corona 12,7 0.50 222,6 8.76 288,6 11.36 13,8 8092403826

REVESTIMIENTO DE 273,0 MM (10 3/4") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto            Zapata            Corona                                   

Código de 
desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número 
de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número 
de
producto

Código de 
desig­
nación

ø interior 
de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número 
de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P273/12.7-
201-G2-
DHD380

241 9.49 79,0 8092403718

P273/12.7-
201-G2-
zapata

12,7 0.50 3,5 8092403720

P273/12.7-
201-G2-
corona

201 7.91 288 11.34 7,5 8092403719
P273/10-
201-G2-
zapata

10,0 0.39 3,9 8092403741
Piloto 
P273/12.7-
201-G2-
QL80

241 9.49 72,6 8092403739 P273/8-
201-G2-
zapata

8,0 0.31 4,2 8092403742

SE E

Piloto 
P273E/12.7-
201-G2-
DHD380 

241 9.49 74,3 8092440504

P273/12.7-
201-G2-
zapata

12,7 0.50 3,5 8092403720

P273E/12.7-
201-G2-
corona

201 7.91 288 11.34 13,8 8092440505
P273/10-
201-G2-
zapata

10,0 0.39 3,9 8092403741
Piloto 
P273E/12.7-
201-G2-
QL80 

241 9.49 74,2 8092440516 P273/8-
201-G2-
zapata

8,0 0.31 4,2 8092403742

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 323,9 MM (12 3/4") DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 323,9 MM (12 3/4")

REVESTIMIENTO DE 323,9 MM (12 3/4") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona         

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

W

S

Piloto P324/10-282-
G2-DHD380 298 11.73 99,3 8092403628

P324/10-282-G2-
conjunto de corona 10,0 0.39 282 11.10 350 13.78 22,9 8092403630

Piloto P324/10-282-
G2-QL80 298 11.73 99,5 8092403629

Piloto P324/10-282-
G2-QLX100 298 11.73 126,5 8092403644

E

Piloto P324E/10-282-
G2-DHD380 298 11.73 99,4 8092440468

Piloto P324E/10-282-
G2-QL80 298 11.73 99,5 8092440469

Piloto P324E/10-282-
G2-QLX100 298 11.73 126,4 8092440456

V

S

Piloto P324/12.7-273-
G2-DHD380 292 11.50 97,2 8092403652

P324/12.7-273-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 273 10.75 352,6 13.88 18,9 8092403653

Piloto P324/12.7-273-
G2-QLX100 292 11.50 124,2 8092403767

E

Piloto P324E/12.7-273-
G2-DHD380 292 11.50 97,0 8092440479

Piloto P324E/12.7-273-
G2-QLX100 292 11.50 124,0 8092440495

REVESTIMIENTO DE 323,9 MM (12 3/4") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S

Piloto C324/12.7-
273/291-DHD380 291,4 11.47 97,7 8092403696 P324/12.7-273/291-

conjunto de corona 12,7 0.50 273,4 10.76 346,4 13.64 17,3 8092403697

Piloto C324/12.7-
273/291-QL80 291,4 11.47 97,6 8092403827

R324/12.7-273/291-
conjunto de corona 12,7 0.50 73,4 10.76 343 13.50 17,5 8092403829Piloto C324/12.7-

273/291-QLX100 291,4 11.47 124,6 8092403828

REVESTIMIENTO DE 323,9 MM (12 3/4") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N S

Piloto R324/12.7-273-
G2-DHD380 272 10.72 150 8092403551

R324/12.7-273-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 273 10.75 338 13.31 10,72 8092403547

Piloto R324/12.7-273-
G2-SD10 272 10.72 150 8092403552

REVESTIMIENTO DE 323,9 MM (12 3/4") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata          Corona                                   

Código de 
desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

ø interior 
de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P324/12.7-
254-G2-
DHD380 

291 11.46 99,2 8092403682
P324/12.7-
254-G2-
zapata

12,7 0.50 4,3 8092403684

P324/12.7-
254-G2-
corona

254 10.0 377 13.27 9,1 8092403683

Piloto 
P324/12.7-
254-G2-
QL80 

291 11.46 99,2 8092403743
P324/10-
254-G2-
zapata

10,0 0.39 4,8 8092403749

Piloto 
P324/12.7-
254-G2-
QLX100 

291 11.46 126,2 8092403747
P324/8-
254-G2-
zapata

8,0 0.31 5,2 8092403750

SE E

Piloto 
P324E/12.7-
254-G2-
DHD380 

291 11.46 101,2 8092440506
P324/12.7-
254-G2-
zapata

12,7 0.50 4,3 8092403684

P324E/12.7-
254-G2-
corona

254 10.0 377 13.27 17,0 8092440507

Piloto 
P324E/12.7-
254-G2-
QL80

291 11.46 101,2 8092440517
P324/10-
254-G2-
zapata

10,0 0.39 4,8 8092403749

Piloto 
P324E/12.7-
254-G2-
QLX100 

291 11.46 101,2 8092440518
P324/8-
254-G2-
zapata

8,0 0.31 5,2 8092403750

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 355,6 MM (14") - 406,4 MM (16") DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 406,4 MM (16")

REVESTIMIENTO DE 355,6 MM (14") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

W S
P356/12.7-310-QL120 326 12.83 210 8092402561

P356/12.7-310-
conjunto de corona 12,7 0.50 310 12.20 377 14.84 25,6 8092402106P356/12.7-310-

Numa100 326 12.83 210 8092402105

W E
P356E/12.7-310-QL120 326 12,83 210 8092440191

P356/12.7-310-
conjunto de corona 12,7 0.50 310 12.20 377 14.84 31,3 8092440193P356E/12.7-310-

Numa100 326 12,83 210 8092440192

REVESTIMIENTO DE 406,4 MM (16") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona           

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

V

S

Piloto P406/12.7-356-
G2-DHD112 375 14.76 196 8092403699

P406/12.7-356-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 356 14.02 434 17.09 22,6 8092403700Piloto P406/12.7-356-

G2-QL120 375 14.76 225,8 8092403701

E Piloto P406E/12.7-356-
G2-DHD112 375 14.76 196 8092440485

REVESTIMIENTO DE 406,4 MM (16") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona           

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior 
de corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S

Piloto C406/16-
348/368-QL120 368 14.49 217,7 8092403702 P406/16-348/368-

conjunto de corona 16,0 0.63 348 13.70 431 16.97 26,1 8092403703

Piloto C406/16-
348/368-DHD112 368 14.49 188,6 8092403842 R406/16-348/368-

conjunto de corona 16,0 0.63 348 13.70 428 16.85 28,1 8092403830

REVESTIMIENTO DE 406,4 MM (16") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona         

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N S Piloto R406/12.7-352-
G2-QL120 370 14.57 260 8092403568 R406/12.7-352-G2-

conjunto de corona 12,7 0.50 352 13.86 420 16.54 79,8 8092403569

REVESTIMIENTO DE 406,4 MM (16") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto             Zapata        Corona                                   

Código 
de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P406/16-
328-G2-
DHD112 

370 14.57 197 8092403744

P406/16-
328-G2-
zapata

16,0 0.63 6,1 8092403746

P406/16-
328-G2-
corona

328 12.91 418 16.46 12,3 8092403745

P406/12.7-
328-G2-
zapata

12,7 0.50 6,9 8092403755

Piloto 
P406/16-
328-G2-
QL120

370 14.57 226,3 8092403754

P406/10-
328-G2-
zapata

10,0 0.39 7,5 8092403756

P406/8-
328-G2-
zapata

8,0 0.31 8,1 8092403795

SE E

Piloto 
P406E/16-
328-G2-
DHD112 

370 14.57 200,2 8092440521

P406/16-
328-G2-
zapata

16,0 0.63 6,1 8092403746

P406E/16-
328-G2-
corona

328 12.91 418 16,46 22,8 8092440510

P406/12.7-
328-G2-
zapata

12,7 0.50 6,9 8092403755

P406E/16-
328-G2-
QL120 
pilot

370 14.57 229,4 8092440509

P406/10-
328-G2-
zapata

10,0 0.39 7,5 8092403756

P406/8-
328-G2-
zapata

8,0 0.31 8,1 8092403795

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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REVESTIMIENTO DE 508,0 MM (20") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                                                  Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C

S Piloto C508/16-
447/468-QL120 468 18.43 330,7 8092403764 P508/16-447/468-

conjunto de corona 16,0 0.63 447 17.60 533 20.98 39,4 8092403765

E Piloto C508E/16-
447/468-QL120 468 18.43 330,6 8092440524 R508/16-447/468-

conjunto de corona 16,0 0.63 447 17.60 533 20.98 39,7 8092403831

REVESTIMIENTO DE 508,0 MM (20") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

rix
/E

le
m

ex

Broca piloto                  Zapata            Corona                                   

Código 
de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P508/16-
426-G2-
QL120

470 18.50 336,2 8092403751

P508/16-
426-G2-
zapata

16,0 0.63 8,8 8092403753

P508/16-
426-G2-
corona

426 16.77 518 20.39 16,7 8092403752

P508/12.7-
426-G2-
zapata

12,7 0.50 10 8092403758

Piloto 
P508/16-
426-G2-
QL200

470 18.50 390 8092403757

P508/10-
426-G2-
zapata

10,0 0.39 10,9 8092403761

P508/8-
426-G2-
zapata

8,0 0.31 11,7 8092403796

SE E

Piloto 
P508E/16-
426-G2-
QL120

470 18.50 392,8 8092440511

P508/16-
426-G2-
zapata

16,0 0.63 8,8 8092403753

P508E/16-
426-G2-
corona

426 16.77 518 20.39 31,1 8092440512

P508/12.7-
426-G2-
zapata

12,7 0.50 10 8092403758

P508/10-
426-G2-
zapata

10,0 0.39 10,9 8092403761

P508/8-
426-G2-
zapata

8,0 0.31 11,7 8092403796

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 609,6 MM (24")DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 508,0 MM (20")

REVESTIMIENTO DE 609,6 MM (24") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                                                  Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior 
de corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C

S Piloto C610/16-
545/568-QL200 568 22,36 486,5 8092403704 P610/16-545/568-

conjunto de corona 16,0 0,63 545 21,46 638 25,12 53,5 8092403705

E Piloto C610E/16-
545/568-QL200 568 22,36 486,3 8092440486 R610/16-545/568-

conjunto de corona 16,0 0,63 545 21,46 633 24,92 55,6 8092403832

REVESTIMIENTO DE 609,6 MM (24") RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona          

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

N E

Piloto R610E/12.7-555-
G2-QL200 553 21.77 550 8092440443 

R610/12.7-555-G2-
conjunto de corona 12,7 0.50 555 21.85 637 25.08 132 8092403553

Piloto R610E/12.7-555-
G2-N180 553 21.77 550 8092440449

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 711,2 MM (28")DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 609,6 MM (24") - 711,2 MM (28")

REVESTIMIENTO DE 609,6 MM (24") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

rix
/E

le
m

ex

Broca piloto                 Zapata            Corona                                     

Código de 
desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared 
del revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P610/16-
527-G2-
QL200

571 22.48 504.6 8092403759

P610/16-
527-G2-
zapata

16,0 0.63 11,2 8092403714

P610/16-
527-G2-
corona

527 20.75 622 24.49 21,2 8092403760

P610/14.2-
527-G2-
zapata

14,0 0.55 12,1 8092403762

P610/12.7-
527-G2-
zapata

12,7 0.50 12,6 8092403763

P610/10-
527-G2-
zapata

10,0 0.39 14,1 8092403797

P610/8-
527-G2-
zapata

8,0 0.31 15,1 8092403798

SE E

Piloto 
P610E/16-
527-G2-
QL200

571 22.48 548 8092440491

P610/16-
527-G2-
zapata

16,0 0.63 11,2 8092403714

P610E/16-
527-G2-
corona

527 20.75 622 24.49 36,9 8092440492

P610/14.2-
527-G2-
zapata

14,0 0.55 12,1 8092403762

P610/12.7-
527-G2-
zapata

12,7 0.50 12,6 8092403763

P610/10-
527-G2-
zapata

10,0 0.39 14,1 8092403797

P610/8-
527-G2-
zapata

8,0 0.31 15,1 8092403798

REVESTIMIENTO DE 711,2 MM (28") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revestimiento

ø interior de
corona

ø exterior 
de corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C

S Piloto C711/19-
640/663-QL200S 663 26.10 880,4 8092403706 P711/19-640/663-

conjunto de corona 19,0 0.75 640 25.20 739 29.09 68,6 8092403707

E Piloto C711/E19-
640/663-QL200S 663 26.10 873,2 8092440487 R711/19-640/663-

conjunto de corona 19,0 0.75 640 25.20 730 28.74 69,5 8092403833

REVESTIMIENTO DE 711,2 MM (28") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                 Zapata            Corona                                   

Código 
de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared 
del revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior de 
broca piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P711/16-
619-G2-
QL200S 

669 26.34 898,1 8092403771

P711/16-
619-G2-
zapata

16,0 0.63 15,7 8092403773

P711/16-
619-G2-
corona

619 24.37 728 28.66 33,4 8092403772

P711/14.2-
619-G2-
zapata

14,0 0.55 16,6 8092403799

P711/12.7-
619-G2-
zapata

12,7 0.50 17,4 8092403800

P711/10-
619-G2-
zapata

10,0 0.39 18,8 8092403801

P711/8-
619-G2-
zapata

8,0 0.31 19,9 8092403802

SE E

Piloto 
P711E/16-
619-G2-
QL200S 

669 26.34 905 8092440519

P711/16-
619-G2-
zapata

16,0 0.63 15,7 8092403773

P711E/16-
619-G2-
corona

619 24.37 728 28.66 59,6 8092440520

P711/14.2-
619-G2-
zapata

14,0 0.55 16,6 8092403799

P711/12.7-
619-G2-
zapata

12,7 0.50 17,4 8092403800

P711/10-
619-G2-
zapata

10,0 0.39 18,8 8092403801

P711/8-
619-G2-
zapata

8,0 0,31 19,9 8092403802

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 812,8 MM (32") DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 914,4 MM (36")

REVESTIMIENTO DE 812,8 MM (32") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona             

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C
S Piloto P813/20-

736/762-QL200S 762 30.0 1074,2 8092403710 P813/20-736/762-
conjunto de corona 20,0 0.79 736 28.98 839 33.03 82,0 8092403711

E Piloto P813/20-
736/762-QL200S 762 30.0 1063,3 8092440488 R813/20-736/762-

conjunto de corona 20,0 0.79 736 28.98 832 32.76 84,8 8092403721

REVESTIMIENTO DE 812,8 MM (32") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                  Zapata            Corona                                  

Código 
de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P813/20-
708-G2-
QL200S 

760 29,92 1143,6 8092403774

P813/20-
708-G2-
zapata

20,0 0.79 24,1 8092403776

P813/20-
708-G2-
corona

708 27.87 830 32.68 45,2 8092403775

P813/16-
708-G2-
zapata

16,0 0.63 26,3 8092403803

P813/14.2-
708-G2-
zapata

14,0 0.55 27,3 8092403804

P813/12.7-
708-G2-
zapata

12,7 0.50 28,1 8092403777

P813/10-
708-G2-
zapata

10,0 0.39 29,5 8092403805

P813/8-708-
G2-zapata 8,0 0.31 30,5 8092403806

SE E

Piloto 
P813E/20-
708-G2-
QL200S 

760 29,92 1121,3 8092440522

P813/20-
708-G2-
zapata

20,0 0.79 24,1 8092403776

P813/20-
708-G2-
corona

708 27,87 830 32,68 80,5 8092440523

P813/16-
708-G2-
zapata

16,0 0.63 26,3 8092403803

P813/14.2-
708-G2-
zapata

14,0 0.55 27,3 8092403804

P813/12.7-
708-G2-
zapata

12,7 0.50 28,1 8092403777

P813/10-
708-G2-
zapata

10,0 0.39 29,5 8092403805

P813/8-708-
G2-zapata 8,0 0.31 30,5 8092403806

REVESTIMIENTO DE 914,4 MM (36") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto              Conjunto de corona                                                                     

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S Piloto C914/20-
831/862-QL200S 862 33.94 1531 8092403788

P914/20-831/862-
conjunto de corona 20,0 0.79 831 32.72 942 37.09 96,8 8092403789

R914/20-831/862-
conjunto de corona 20,0 0.79 831 32.72 936 36.85 98,6 8092403834

REVESTIMIENTO DE 914,4 MM (36") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                  Zapata       Corona                                 

Código 
de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared 
del revesti­
miento

Pe
so

Número de
producto

Código 
de desig­
nación

ø interior 
de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

SE S

Piloto 
P914/20-
806-G2-
QL200S 

862 33,94 1531 8092403778

P914/20-
806-G2-
zapata

20,0 0.79 27,0 8092403780

P914/20-
806-G2-
corona

808 31,81 932 36,69 54,6 8092403779

P914/16-
806-G2-
zapata

16,0 0.63 30,0 8092403781

P914/14.2-
806-G2-
zapata

14,2 0.56 31,3 8092403807

P914/12.7-
806-G2-
zapata

12,7 0.50 32,4 8092403782

P914/10-
806-G2-
zapata

10,0 0.39 34,5 8092403808

P914/8-
806-G2-
zapata

8,0 0.31 36,0 8092403809

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE
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NOTAS

REVESTIMIENTO DE 1016 MM (40") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                              Conjunto de corona            

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S

Piloto C1016/20-
931/962-QL200S 962 37.87 1678,3 8092403790 P1016/20-931/962-

conjunto de corona 20,0 0.79 931 36.65 1044 41.10 109,8 8092403791

Piloto C1016/20-
931/962-QL300 962 37.87 2031,8 8092403792 R1016/20-931/962-

conjunto de corona 20,0 0.79 931 36.65 1037 40.83 113,8 8092403835

REVESTIMIENTO DE 1219 MM (48") PERMANENTE Y RECUPERABLE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex

Broca piloto                                                  Conjunto de corona             

Código de desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de desig­
nación

Grosor 
máximo de 
la pared del 
revesti­
miento

ø interior de
corona

ø exterior de 
corona

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulga­

das mm pulga­
das mm pulga­

das

C S Piloto C1219/20-
1132/1165-QL300S 1165 45,87 3685,7 8092403793

P1219/20-1132/1165-
conjunto de corona 20,0 0.79 1132 44.57 1250 49.21 140 8092403794

R1219/20-1132/1165-
conjunto de corona 20,0 0.79 1132 44.57 1243 48.94 143 8092403836

REVESTIMIENTO DE 1219 MM (48") PERMANENTE, DTH

M
od

el
o

Sy
m

m
et

ri
x/

El
em

ex Broca piloto                  Zapata           Corona                             

Código de 
desig­
nación

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

Grosor máximo 
de la pared del 
revestimiento

Pe
so

Número de
producto

Código de 
desig­
nación

ø interior de
corona

ø exterior 
de broca 
piloto

Pe
so

Número de
producto

mm pulga­
das mm pulgadas mm pulga­

das mm pulga­
das

SE S

Piloto 
P1219/20-
1106-G2-
QL300S 

1166 45,91 2852 8092403783

P1219/20-
1106-G2-
zapata

20,0 0.79 40,3 8092403785

P1219/20-
1106-G2-
corona

1103 43,43 1233 48.54 134 8092403784

P1219/16-
1106-G2-
zapata

16,0 0.63 44,0 8092403786

P1219/14.2-
1106-G2-
zapata

14,2 0.56 45,6 8092403810

P1219/12.7-
1106-G2-
zapata

12,7 0.50 47,0 8092403787

P1219/10-
1106-G2-
zapata

10,0 0.39 49,3 8092403811

DIÁMETRO EXTERIOR DEL REVESTIMIENTO DE 1016 MM (40") - 1219 MM (48")

El sistema está diseñado para permitir el uso 
de la misma broca piloto tanto para conjuntos 
de coronas permanentes como conjuntos 
de coronas recuperables. La broca piloto de 
Symmetrix se puede utilizar para perforar 
cavidades de roca poco profundas bajo los 
revestimientos.

C

Un sistema recuperable con un diseño 
único que permite utilizar un diámetro 
interior mayor.

N

El sistema está diseñado para barrenos 
poco profundos y está disponible tanto 
para muros de entubación pequeños 
como para muros de gran grosor.

V

Nuestro sistema más duradero, 
diseñado para barrenos profundosW

El sistema está específicamente 
diseñado para el sostenimiento de 
techos y las aplicaciones de martillo 
en cabeza.

T

Sistema económico con corona individual 
para la instalación de revestimientos 
permanentes cuando no es necesario 
perforar bajo el revestimiento.

SE



USA

7500 Shadwell Drive,

Roanoke, Virginia, 24019

USA

Soluciones geotécnicas a su medida.
Gama completa de herramientas de perforación y consumibles para sistemas de entubado simultaneo, 
martillos DTH y perforación con diamante, todo hecho a la medida de sus necesidades.

 
terrarocdrilling.com

Finland

Pihtisulunkatu 1 A

33330 Tampere

Finland

UK

4 - 6 South Lumley Street,

Grangemouth FK3 8BT,

Scotland,
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